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Es heilt ,Aller Anfang ist schwer” - mit den Wartungsgeraten unserer MS-B
Baureihe stimmt das bestimmt nicht. Denn sie sind leicht, stark und gunstig.
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In der MS-B Baureihe verbergen sich hinter ihrem Polymergehause technisch
fokussierte Basiskomponenten fur die wichtigsten Funktionen der
Druckluftaufbereitung: Druckluft- und Filter regeln sowie manuelles bzw.
elektrisches einschalten. Damit ist aber noch lange nicht Schluss. MS-B ist
namlich voll kompatibel mit der ganzen MS-Reihe. Somit kannst du den perfekten
Mix fur deine Anwendung zusammenstellen - gunstige Basis- und funktional
benodtigte High-End-Funktionen aus einem Guss. Du benotigst zum Beispiel einen

Feinfilter oder ein abschlieBRbares Einschaltventil? Kein Problem - MS-B kannst du
im Handumdrehen erweitern.
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MS-B zeigt seine Starken

Trotz dem gunstigen Preis haben die Regler und Filterregler MS-B einen hohen
Durchfluss von bis zu 5.800 I/min - und das bei einem dennoch geringen Gewicht.
Die Polymerwerkstoffe sorgen fur eine Gewichtsreduktion von bis zu 30 %
gegenuber MS in Metall. Dabei prasentiert sich MS-B auch von seiner schlanken
Seite. Denn der Filter im Filterregler ist in der Schale integriert. Das erleichtert
den Filterwechsel und spart Bauraum. Zudem siehst du dank der durchsichtigen
Schale auf einen Blick, ob Verschmutzungen beseitigt werden mussen.

Einfacher Filterwechsel

Es ist an der Zeit den Filter zu wechseln? Mit MS-B ist auch das schnell erledigt.
Time ist money! Der Filtertrager kann Uber einen optimierten Bajonettverschluss
mit dem Filterregler LFR verbunden werden. Die erhdhte Ruckstellkraft sorgt fur
einen sicheren Verschluss der Filterschale. Fur dich ist Prozesssicherheit ein
heiBes Thema? Der neu entwickelte, manuelle oder vollautomatische
Kondensatablass schutzt MS-B noch besser vor Verunreinigungen und der
integrierte QS6-Anschluss macht das Verbinden und Losen der Schlauche noch
einfacher. Funktion optimiert - Preis reduziert!

Hier erfahrst du mehr uber die MS Reihe und unsere Losungen zur
Druckluftaufbereitung!
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Math question
4+ 3=

Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 143, enter 4.
Diese Sicherheitsfrage Uberpruft, ob Sie ein menschlicher Besucher sind und
verhindert automatisches Spamming.
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